
ピンロックを採用することでヘッ
ドのガタつきを軽減します。

※付属品︓取扱説明書、砥石交換用レンチ、カーボンブラシ×2

平面研磨フランジを採用し、直進
性が向上。よりまっすぐ切断が可
能となりました。

切断者側への火花の飛び散りを抑
制する為、移動カバーを採用。よ
り安全な作業を実現します。

５× 枚付

金のカッターと相性抜群

可変密度型切断砥石

ハイブリッド 355

0 ～ 45°切断まで可能です。
またバイスは３段階まで固定がで
き最大 220ｍｍまで開きます。

軽量設計14.5kg



□東京営業所 03-3869-1014☎ □大阪営業所 06-6562-1014☎
□北海道営業所 011-879-1014☎ □仙台営業所 022-254-9890☎
□高崎営業所 027-361-5150☎ □名古屋営業所 052-362-0243☎
□広島営業所 082-293-0440☎ □福岡営業所 092-557-9155☎
□クリエイト事業部 03-6663-9522☎ http://www.resiton.co.jp/

東京都新宿区西新宿 3-20-2　東京オペラシティタワー 8F
ヨ イ ト イ シ

お客様相談窓口 0120-411014

砥材 粒度 硬度
最高使用 入数 (枚 )

回転数 小箱 大箱
外径
(mm)

厚さ
(mm)

穴径
(mm)

305 2.5 25.4 MA 30 4,500 72 10 30R

355 2.8 25.4 MA 30 3,870 72 10 30R

(min-1) 周速度(m/s)

ご存じですか？
砥石は外径縮小すると能力が低下します

ハイブリッド砥石はそんな問題を改善しました。

砥粒密度を 段階に2 1．5G 高耐久を実現

従来品１Gタイプより

タイプ

外側と内側の砥粒密度を変える
ことで外径縮小による能力低下を
抑えております。

従来品２Gタイプより
外側 内側

250％
以上

120％
以上


