
鉄 ・ ステンレス　兼用

鉄・ステンレス兼用 鉄 ・ ステンレス兼用

厚鋼 20ｍｍ切断可能
ステンレス専用
3ｍｍ以下ステンレス ・ 形鋼に最適

ＭＤ-180 ＭＧ-180 ＭＳ-180

鉄鋼 6ｍｍ以下切断目安

ＴｉＮコーティングを採用し高硬度を得て、

耐摩耗性に強く長寿命を実現。

マッハソーシリーズ 新たな仲間が誕生！

チップソーシリーズ
ＮＥＷ ＰＲＯＤＵＣＴ

※自社比較データ参照



※当カタログに掲載の製品は、 仕様、 外観など改良の為予告なく変更する場合があります。

◆お問合わせ

http://www.resiton.co.jp/

東京都新宿区西新宿３-２０-２　東京オペラシティタワー８Ｆ

各営業所受付番号

□　東　京　℡　03-3869-1014 □　大　阪　℡　06-6562-1014

□　北海道 ℡　011-879-1014 □　仙　台　℡　022-254-9890

□　高　崎　℡　027-361-5150 □　名古屋 ℡　052-362-0243

□　広　島　℡　082-293-0440 □　福　岡　℡　092-557-9155

ヨ イ ト イ シ

0120-411014お客様相談窓口

※使用法を誤りますとケガ、 破壊の恐れがあります。 ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり正しくお使い下さい。

品名 外形×厚さ × 穴径

180×1.6×20

最高使用速度

5500

刃数 梱包 切断可能材料

ＭＣ-180 40 1 枚 パイプ / アングル / チャンネル / その他

(min-1)(mｍ)

Ａ社製品

MC-180

Ｂ社製品
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140 160160切断スピード 耐久性

1.3倍

切断速度

1.5倍

耐久性

180×1.8　36T 鉄 ・ ステンレス兼用チップソー （自社比較データ）

高硬度を得て耐摩耗性に強く、

難削材の切断も焼きが少なく長寿命。

耐摩耗性に優れており金属付着しにくい

為、 快適なスムーズ切断が可能です。

サーメット刃

　　レーザースリットによりわずかな隙間を作

　り弾性樹脂を充填。 制振性、 防音性を

高めております。

ローノイズスリット

刃数 ・刃厚にこだわり切断力 ・耐久性を

　　最大限発揮できる使用となっております。

最適刃数、 刃厚

ＴｉＮコーティングを施し、ＴｉＮコーティングを施し、 スムーズ切断が可能に！スムーズ切断が可能に！

（窒化チタン）


