
金の卵の切れ味を
で

も

ステンレス・金属用



厚み(mm)

1.3
外径(mm)

125
砥粒 ・粒度 ・硬度

AZ60P
最高使用周速度 (m/s)

80
梱包(枚 )

10小 200大

フランジ
締付工具

不
要

東京営業所 /03-3869-1014  　 大阪営業所 /06-6562-1014　　

北海道営業所 /011-879-1014      仙台営業所 /022-254-9890

高崎営業所 /027-361-5150      名古屋営業所 /052-362-0243

広島営業所 /082-293-0440      福岡営業所 /092-557-9155

 　

東京都新宿区西新宿 3-20-2　東京オペラシティタワー 8F

http://www.resiton.co.jp/

ヨ イ ト イ シ
お客様相談窓口 0120-411014

ワンタッチ取り付け、 取り外し

により、フランジの締め忘れ、

ゆるみなどによる事故を未然

に防ぎます。 " カチッ " とい

う音でしっかり装着できたこと

を確認できるだけでなく、 回

転方向が決まっているアクセ

サリーでも誤って装着してしま

うことはありません。
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装着できたことが
しっかり分かる

※この製品は X-LOCK システム対応グラインダ専用切断砥石です。

　X-LOCK システム以外のグラインダに取り付けないでください。

取り外し取り付け

ワンタッチで取り付け ・取り外し

より で に安全 よりスムーズ


